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Сетевые кондиционеры
В ассортимент продукции ORTEA входит серия 
сетевых кондиционеров, разработанных на 
основе стабилизаторов напряжения и снабженных 
дополнительными защитными устройствами. 
Устройство типового сетевого кондиционера  
показано на следующей схеме: 

– автоматический выключатель по входу (защита от 
коротких замыканий); 

– изолирующий трансформатор типа «треугольник-
звезда» или «треугольник-зигзаг» (обеспечивает 

полную гальваническую развязку между электросетью 
и нагрузкой, а также подавляет третьи и кратные трем 
гармоники); 

– защита от импульсных перенапряжений I класса 
(защита от молнии);

– защита от импульсных перенапряжений II класса 
(защита от импульсных помех); 

– EMI/RFI-фильтр (защита от электромагнитных  
и радиопомех).

LYBRA	 Однофазные 	 Vega/Antares + полный комплект защиты 	 0.3-135 кВА

Aries	 Трехфазные 	 Orion + полный комплект защиты 	 2-250 кВА

Aries plus	 Трехфазные 	 Orion plus + полный комплект защиты 	 30-1250 кВА

Discovery	 Трехфазные 	 Sirius + полный комплект защиты 	 60-6000 кВА
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Серия OPTInet
Электрическое оборудование обычно проектируется 
таким образом, чтобы выдерживать определенный 
диапазон колебаний напряжения, а не какое-то 
фиксированное номинальное значение.  
Тем не менее, питание устройства от сети, напряжение  
в которой превышает номинальное, ведет к большему 
потреблению энергии и снижению его срока службы.

В России установлены следующие номинальные  
значения напряжения (ГОСТ 29322-92):
230 В ±10% (207 В - 253 В) для однофазных устройств
400 В ±10% (360 В - 440 В) для трёхфазных устройств
Однако мероприятия по приведению всей российской 
электрической сети к единому номинальному 
напряжению 230/400 В еще только предстоит 
осуществить, и конкретных сроков установления 
унифицированной электросети для всех субъектов РФ 
пока не запланировано.

Системы с напряжением 220/380 В на данный момент 
превалируют. К примеру, почти все оборудование, 
поставляемое из Европы в Российскую Федерацию, 
спроектировано для работы с напряжением выше 
напряжения сети в стране. По этой причине такие 
устройства вынуждены работать при напряжении  
на 10-20 В меньше своего номинального значения,  
что ведет к нестабильной работе оборудования.

Также можно встретить оборудование, работающее 
с напряжением 127/220 В. В этом случае подобное 
оборудование не может быть использовано без 
оптимизатора напряжения.

В случае повышенного напряжения в сети, питание 
нагрузки напряжением 240 В вместо 220 В влечет  
за собой повышение потребления энергии примерно  
на 10%.

Более того, повышенное напряжение питания может 
приводить к проблемам в магнитных компонентах 
(насыщение сердечника). 

Наконец, другие факторы, такие как близость  
к электростанциям или распределительным 
подстанциям и питание током высокого напряжения 
от линий большой протяженности, могут вызывать 
снижение производительности оборудования  
и повышение расходов на электроэнергию.

Первый шаг в сторону оптимизации использования 
электроэнергии заключается в проведении 
анализа параметров нагрузки квалифицированным 
специалистом для того, чтобы спланировать 
дальнейшие мероприятия и рассчитать потенциальную 
экономию электроэнергии.

Подводя итог вышесказанному, следует заметить,  
что все факторы, позволяющие рассчитать экономию 
энергии, сводятся к следующим двум пунктам:
Отличие напряжения сети от номинального напряжения: 
чем больше разница, тем выше потенциальная 
экономия.

Тип нагрузки: нагрузка может быть более или менее 
чувствительна к колебаниям напряжения.

Лампы накаливания, 
люминесцентные лампы  
и газоразрядные лампы

Энергопотребление в данном случае прямо пропорционально  квадрату напряжения 
сети, и такую нагрузку можно определить как чувствительную к напряжению. 
Использование оптимизатора напряжения поможет продлить срок службы нагрузки, 
не давая напряжению питания превышать номинальное значение.

Как правило, нагрузки, чувствительные к напряжению питания (электродвигатели 
малой мощности и системы отопления), и нечувствительные (электронные 
устройства) используются совместно. Разработать эффективную стратегию  
по экономии электроэнергии в таком случае возможно только после проведения 
тщательного анализа параметров устройств-потребителей. Типичный пример: 
витрины-холодильники в супермаркетах, представляющие собой систему из 
небольших двигателей, управляемых непосредственно электронными устройствами.

Использование оптимизаторов напряжения с этим типом ламп не дает каких-либо 
преимуществ, так как они питаются постоянным напряжением.

Двигатели малой мощности (обычно ниже 20/25 кВт), которые широко 
распространены как в быту, так и на промышленных предприятиях, считаются 
чувствительными к напряжению.

Если двигатель управляется инвертором (электронный контроль скорости),  
то в этом случае он считается нечувствительным к напряжению.

Малое оборудование – например, персональные компьютеры, офисное 
оборудование и  телекоммуникационные устройства – обычно работают от блоков 
питания, нечувствительных к колебаниям напряжения.

Светодиодные лампы

Асинхронный 
электродвигатель

Инверторные
асинхронные двигатели

Производственные линии

Электронные устройства

малочувствительно к колебаниям напряжения
чувствительно к колебаниям напряжения
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Тщательный анализ позволит выбрать наилучшее 
решение с точки зрения мощности. Например, в 
некоторых случаях наиболее эффективным решением 
будет установка оптимизаторов отдельно для каждой 
нагрузки.

OPTInet – это серия специально разработанных 
моделей стабилизаторов напряжения, которые 
подстраивают напряжение, поступающее из сети, 
под уровень, максимально близкий к номинальному 
напряжению нагрузки.

OPTInet оптимизирует производительность 
оборудования, позволяя добиться меньшего 
энергопотребления, лучшей экономии электроэнергии, 
сокращения расходов и большей продолжительности 
срока службы.

В то время как обычный стабилизатор напряжения 
предназначен для компенсации колебаний напряжения 
в пределах определенного диапазона (например, ±20% 
от номинального значения напряжения), оптимизаторы 
OPTInet разработаны исключительно для понижения 
входного напряжения, сохраняя при этом те же 
параметры стабилизации.

Таким образом, в данной сфере стабилизаторы  
серии OPTInet являются настолько же эффективным  
и надежным решением при более доступной цене. 
В стандартной конфигурации выходное фазное 
напряжение может настраиваться в пределах между 
200 В и 240 В, а разница между входным и выходным 
напряжением может составлять вплоть до 15%.

Оптимизаторы OPTInet доступны в трех разных 
исполнениях:
Basic – простая конфигурация, в которой, однако, 
реализовано электронное управление.  
Экономичное и в то же время надежное решение.

Plus – система управления более сложная, 
присутствует удобная контрольная панель, на которой 
отображается состояние фаз и сигналы тревоги; 
соединение с ПК.

Advanced – самая совершенная версия контрольной 
системы, LCD-дисплей, отображающий настройки  
и рабочие параметры, удобная контрольная панель  
с отображением состояния фаз и сигналов тревоги,  
соединение с ПК, возможность удаленного 
мониторинга.

OPTInet basic

OPTInet plus

OPTInet advanced

��Трехфазные�� 
 
Трехфазные�� 
 
Трехфазные

��90-260A / 65-185 кВА

160-1000A / 115-720 кВА

400-6000A / 290-4300 кВА
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Серия OPTInet

Характеристики

Стабилизация напряжения

Устанавливаемое  
выходное напряжение

Точность выходного напряжения

Частота

Допустимое изменение нагрузки

Допустимая 
несбалансированность нагрузки

Охлаждение

Температура окружающей среды

Температура хранения

Максимальная относительн. влажность

Перегрузочная способность

Гармонические искажения

Цвет корпуса

Степень защиты

Установка
 

Защита от перегрузки

OPTInet Basic OPTInet Plus OPTInet Advanced

Независимый контроль по каждой фазе

±0.5%

50/60 Гц ±5%

До 100%

100%

-25/+45°C

-25/+60°C

95%

200% 2 мин.

Не вносятся

IP21

В помещении

RAL 7035

Естественное (принудительное при нагреве свыше 45°C)

от 210 В до 255 В (L-N) 
от 360 В до 440 В (L-L) 
Настройка через ПК

от 210 В до 255 В (L-N)  
от 360 В до 440 В (L-L)  

Настройка через ПК / Ethernet

220-230-240 В (L-N)
380-400-415 В (L-L)

SPD II SPD II SPD I + SPD II

Стабилизаторы спроектированы и изготовлены в соответствии с Европейскими 
стандартами, Директивы ЕС по CE маркировке 2006/95/EEC (Директива по 
низковольтному оборудованию) и 2004/EEC (Директива по электромагнитной 
совместимости). 
Оборудование ORTEA изготовлено из компонентов надлежащего качества,  
а производственный процесс проходит регулярный контроль, предусмотренный Планами 
контроля качества, принятыми Компанией в соответствии со стандартами ISO 9001:2008.
Обязательства Компании по защите окружающей среды и соблюдении правил охраны 
труда и безопасности на рабочих местах гарантируются сертификацией Системы 
управления качеством по стандартам ISO14001:2004 и OHSAS18001:2007.

В целях улучшения технических характеристик Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в устройство в любое время и без предварительного уведомления.  
По этой причине техническая информация и описания не имеют юридической силы.
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Потери
(приблизитель-

ная оценка)

Скорость 
регулиро-

вания

КорпусМощность

OPTInet Basic +15%

OPTInet Plus +15%

OPTInet Advanced +15%

OPTInet Basic 90A
OPTInet Basic 125A
OPTInet Basic 160A
OPTInet Basic 200A
OPTInet Basic 260A

OPTInet Plus 160A
OPTInet Plus 200A
OPTInet Plus 260A
OPTInet Plus 300A
OPTInet Plus 350A
OPTInet Plus 400A
OPTInet Plus 450A
OPTInet Plus 500A
OPTInet Plus 600A
OPTInet Plus 700A
OPTInet Plus 800A
OPTInet Plus 1000A

OPTInet Advanced 400A
OPTInet Advanced 500A
OPTInet Advanced 600A
OPTInet Advanced 700A
OPTInet Advanced 800A
OPTInet Advanced 900A
OPTInet Advanced 1000A
OPTInet Advanced 1100A
OPTInet Advanced 1250A
OPTInet Advanced 1400A
OPTInet Advanced 1500A
OPTInet Advanced 1750A
OPTInet Advanced 2000A
OPTInet Advanced 2500A
OPTInet Advanced 3000A
OPTInet Advanced 4000A
OPTInet Advanced 5000A
OPTInet Advanced 6000A

90
125
160
200
260

160
200
260
300
350
400
450
500
600
700
800

1000

400
500
600
700
800
900

1000
1100
1250
1400
1500
1750
2000
2500
3000
4000
5000
6000

290
360
430
500
575
650
720
800
900

1000
1100
1250
1450
1800
2200
2900
3600
4300

>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98

3.8
4.8
5.4
6.8
6.8
8.5
8.5

10.1
10.1
12.8
12.8
16.0
16.0
20.0
25.6
30.0
37.5
48.0

20
20
20
20
20
20
20
20
20
24
24
24
24
24
24
24
30
30

55
55
55
55
55
56
56
62
62
63
63
63
63
64
70
70
80
80

900
950

1050
1300
1300
1400
1400
1700
1700
2200
2200
2400
2400
3000
4000
4300
6000
7300

115
145
185
215
250
290
325
360
430
500
575
720

>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98
>98

2.2
2.9
3.5
4.1
4.9
6.0
6.5
6.8
8.2
9.5

10.9
13.7

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

60
60
60
55
55
55
55
55
55
55
55
55

430
490
580
710
760
850
950

1000
1100
1200
1300
1400

65
90

115
145
185

>97
>98
>98
>98
>98

1.5
1.3
2.2
2.8
3.4

16
16
16
16
16

23
31
40
41
41

200
320
390
490
580

[кВА] [%] [кВА] [мс/В] [Тип] [кг][A]

Модель
Номинальный 

ток
ВесКПД

Ток (рассчитан для номинального напряжения 415В).  
Другие конфигурации доступны для установки по просьбе Покупателя.
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Серия BTS
Аббревиатура BTS расшифровывается как «базовая 
приемопередающая станция» и обозначает все 
передающие и принимающие устройства, которые 
обеспечивают покрытие территории сотовой 
радиосвязью. 

В этой области поддержание высокого качества 
напряжения независимо от его колебаний в сети 
определенно является ключевым для обеспечения 
надежной и качественной связи. Это основной фактор, 
гарантирующий стабильную работу. 

Прерывающаяся связь, потеря данных, отказ систем 
безопасности, неточная передача информации и 
общее неудобство пользования сетью – вот примеры 
возможных проблем, вызванных нестабильным 
питанием. 

Разумеется, все это ведет к повышению расходов.
Стабилизатор напряжения представляет собой 
устройство, которое может реагировать на изменения 
входного напряжения, спровоцированные просадками 
(при питании от маломощных распределительных 
линий, подключении мощных нагрузок к сети, 
замыканий на землю и т.п.) и скачками (вызванных 
отключением мощных нагрузок, повышением 
напряжения на электростанции, атмосферными 
явлениями и т.п.). Продолжительность таких явлений 
зависит от их источника и с трудом поддается 
прогнозированию. Просадки напряжения обычно 
происходят чаще, особенно в сетях с плохим качеством 
энергоснабжения.

Стабилизаторы, специально спроектированные для 
работы с BTS, зарекомендовали себя как эффективное 
решение в сфере телекоммуникаций.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стабилизатор оснащается следующими компонентами:
–  Металлический корпус для уличного исполнения
–  Степень защиты IP54
–  Ручной байпас
–  Автоматические выключатели по входу и выходу
–  Цифровой вольтметр по входу
–  Защита от импульсных перенапряжений II класса  
на выходе
–  Изолирующий трансформатор (устанавливается  
по желанию Покупателя) 

Стабилизаторы могут быть реализованы в однофазном 
и трёхфазном исполнении либо специальном 
исполнении с тремя фазами на входе и одной фазой 
на выходе. В трёхфазной конфигурации регулирование 
напряжения осуществляется независимо на каждой 
фазе. Кроме того, для правильной работы необходимо 
наличие нейтрального провода. Если последний 
отсутствует, необходимо установить изолирующий 
трансформатор типа      или симметрирующий 
трансформатор. 

Трехфазные стабилизаторы применяются при работе  
с трёхфазными и однофазными потребителями  
с несбалансированностью нагрузки до 100%  
и несимметричным напряжением электросети.
Контрольно-измерительные приборы установлены 
на дверце шкафа. Выходной цифровой мультиметр 
отображает всю информацию о выходных параметрах 
стабилизатора (напряжение, ток, коэффициент 
мощности, активная мощность, полная мощность, 
реактивная мощность и т.д.). Сигналы мин/макс 
напряжения, перегрева внутри корпуса и перегрузки 
на регуляторе напряжения сопровождаются звуковым 
сигналом. В стабилизаторе используется плата 
управления на основе микропроцессора.

Основные функции:
–  Мощность устройства выбирается, исходя  
из максимального входного тока
–  Регулирование напряжения происходит на основании 
истинного среднеквадратичного значения напряжения 
и не подвержено влиянию гармоник сети
–  Стабилизатор сохраняет полную функциональность 
при изменении нагрузки от 0 до 100%
–  Допустимый коэффициент гармоник в токе нагрузки 
до 30%
–  Нечувствительность к коэффициенту мощности 
нагрузки
–  Не вносит сколь-нибудь заметных гармонических 
искажений

Средства защиты и аварийная сигнализация:
–  Остановка мотора регулятора при достижении 
пределов допустимого диапазона регулирования
–  Сигнал макс/мин напряжения
–  Термостат, измеряющий температуру окружающей 
среды (установлен на значение 65°C)
–  Автоматический выключатель для защиты регулятора 
напряжения
–  Предохранители для защиты цепей управления
–  Защита от импульсных перенапряжений II класса
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Характеристики

Количество фаз
 
Устанавливаемое  
выходное напряжение

Мощность

Диапазоны входного напряжения

Точность выходного напряжения

Частота
 
Допустимое изменение  
нагрузки

Допустимая 
несбалансированность нагрузки

 
Охлаждение

Температура окружающей среды

Температура хранения

Максимальная относит. влажность

Перегрузочная способность

Гармонические искажения

Цвет корпуса

Степень защиты

Установка

Защита от перенапряжения

BTS1 BTS3 BTS3/1

от 5 кВА до 80 кВА

±15%/±20%, ±25%/±30%, +15%/-25%, +15%/-35%, +15%/-45%

±0.5%

50/60 Гц ±5%

До 100%

100%– –

RAL 7035

Не вносятся

200% 2 мин.

95%

-25/+60°C

-25/+45°C

Естественное (Принудительное при нагреве свыше 45°C)

380-400-415 В (L-L)
380-400-415 В (L-L) на входе

220-230-240 В (L-N) на выходе220-230-240 В (L-N)

1 3 3 -1

SPD II

Уличное исполнение

IP54

Стабилизаторы спроектированы и изготовлены в соответствии с Европейскими 
стандартами, Директивы ЕС по CE маркировке 2006/95/EEC (Директива по 
низковольтному оборудованию) и 2004/EEC (Директива по электромагнитной 
совместимости). 
Оборудование ORTEA изготовлено из компонентов надлежащего качества,  
а производственный процесс проходит регулярный контроль, предусмотренный Планами 
контроля качества, принятыми Компанией в соответствии со стандартами ISO 9001:2008.
Обязательства Компании по защите окружающей среды и соблюдении правил охраны 
труда и безопасности на рабочих местах гарантируются сертификацией Системы 
управления качеством по стандартам ISO14001:2004 и OHSAS18001:2007.

В целях улучшения технических характеристик Производитель оставляет за собой право 
вносить изменения в устройство в любое время и без предварительного уведомления.  
По этой причине техническая информация и описания не имеют юридической силы.
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Серия BC
Аббревиатура DVB расшифровывается как  
«цифровое телевизионное вещание» и обозначает 
любые устройства, передающие и принимающие 
цифровой сигнал. 

Обеспечение питания высокого качества в данной 
области является ключевым фактором для стабильной 
работы.

Серия BC спроектирована специально для DVB-станций 
и представляет собой электронный стабилизатор 
напряжения, способный компенсировать колебания 
входного напряжения, вызванные просадками 
или скачками, и дополняется вспомогательными 
устройствами для защиты от импульсных  
и электромагнитных помех, генерируемых  
электронным оборудованием.

В стандартной комплектации стабилизатор серии BC 
включает в себя следующие компоненты:
–  Электронный стабилизатор напряжения
–  Изолирующий трансформатор
–  Автоматический выключатель по входу и выходу
–  Защита от импульсных перенапряжений I кл. на входе
–  Защита от импульсных перенапряжений II кл. на выходе
–  EMI/RFI-фильтр
–  Контрольно-измерительные приборы  
(вольтметр/мультиметр)

Устройство поставляется в металлическом корпусе  
со степенью защиты IP54 для наружного использования.
Модели небольшой мощности могут быть собраны  
в корпусе, предназначенном для монтажа  
на 19-дюймовой стойке, что делает их более 
практичными. и эргономичными.



Серия АОТ
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Устройства серии AOT (фильтры импульсных разрядов) 
представляют собой комплект средств защиты, 
объединенных в одном корпусе, для подавления 
импульсных помех распределительной сети.

Для достижения максимальной степени защиты 
устройства серии AOT сочетают в себе две 
взаимодополняющих функции: сглаживание 
и фильтрация. 

Для решения этой задачи используются устройства для 
защиты от импульсных перенапряжений, изолирующие 
трансформаторы, фильтры-реакторы и конденсаторы.

Фильтры AOT должны подключаться параллельно 
ко входу потребителя для того, чтобы избежать 
индуктивных и конденсаторных явлений на линиях.

Стандартная комплектация фильтры AOT включает 
в себя следующие компоненты:
–  Автоматический выключатель по входу
–  Параллельно подключенные разрядники для защиты 
от перенапряжений (резервная система)
–  Изолирующий трансформатор
–  Конденсаторы
–  Фильтры-реакторы
–  Выходной автоматический выключатель

Работу устройства можно разделить на три этапа:
1. Разрядники разряжают энергию перенапряжения 
в землю
2. Изолирующий трансформатор обеспечивает 
гальваническую развязку между электросетью 
и потребителем
3. Фильтрующий модуль подавляет остаточную энергию
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Серия OUTDOOR
Все стабилизаторы напряжения ORTEA могут 
быть смонтированы внутри шкафов, специально 
предназначенных для установки снаружи помещения. 

Стандартные шкафы для уличного исполнения имеют 
степень защиты IP55 и покрыты порошковой краской 
класса C3 с противокоррозионной защитой  
(по просьбе Покупателя возможна реализация  
защиты класса C4). 

Также по просьбе Покупателя ORTEA поставляет 
корпуса для установки в особо агрессивных средах 
(например, стальные шкафы класса AISI304 и AISI316).



Серия F&B
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Данная серия спроектирована специально для 
применения в сфере продовольствия, упаковки 
и розлива пищевых продуктов. 

Эти стабилизаторы устанавливаются в шкаф 
со степенью защиты IP54 с принудительным 
охлаждением. Таким образом, они защищены от 
пыли и других летучих веществ и брызг жидкостей. 

Стандартная конфигурация также подразумевает 
более высокие ножки, что облегчает уборку пола под 
стабилизатором. По просьбе Покупателя устройство 
может быть исполнено внутри шкафа из нержавеющей 
стали.
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Гарантийные условия  
1.1 Гарантия
Приобретенное оборудование имеет гарантию от дефектов 
материала и заводских дефектов в течение срока, указанного 
отдельно для каждой серии, со дня приобретения. Гарантия 
распространяется на все механические, электрические  
и электронные компоненты. В течение гарантийного срока 
Производитель обязуется произвести ремонт или замену 
неисправных компонентов за исключением тех случаев, когда 
указанные дефекты возникли по следующим причинам:
–  неправильное обращение, хранение или использование;
–  естественный износ оборудования со временем в результате 
его нормальной эксплуатации;
–  некомпетентность или небрежность, проявленная 
Покупателем при установке, использовании и техническом 
обслуживании устройства;
–  ремонтное вмешательство со стороны либо от имени 
Покупателя без письменного разрешения Производителя;
–  несоблюдение предписаний Производителя;
–  удаление, изменение или подделка паспортной таблички 
устройства и содержащихся в ней данных;
–  непредвиденные или форс-мажорные обстоятельства, 
которые включают в себя, помимо прочего, пожары, 
землетрясения, наводнения, массовые беспорядки 
и государственные перевороты, военные действия, 
политическую нестабильность, террористические акты, 
забастовки и т.д.
Кроме того, действие гарантии немедленно прекращается  
в следующих случаях:
–  нарушение сроков и условий оплаты;
–  неспособность выполнять регулярные операции  
по техническому обслуживанию;
–  ненадлежащее использование оборудования;
–  влияние внешних факторов. 

При возникновении неисправности Покупатель должен 
обратиться в офис Ortea для вынесения Производителем 
решения о возможности ремонта оборудования на месте 
или необходимости его перемещения на предприятия 
Производителя либо в авторизованный сервисный центр.
Если проведение ремонта возможно по месту установки 
оборудования, все расходы по транспорту, питанию и 
размещению технического персонала Продавца возлагаются 
на Покупателя, в то время как расходы на запасные части и 
оплату труда ложатся на Производителя.  
Однако Покупатель должен предоставить копию документа, 
подтверждающего приобретение товара (счет-фактура),  
и описание обнаруженной неисправности заблаговременно  
до проведения ремонтных работ.
Если ремонт проводится на территории предприятия 
Производителя, оборудование должно быть надлежащим 
образом упаковано и доставлено на место, при этом расходы 
и риски по доставке ложатся на Покупателя. За доставку 
оборудования обратно Покупателю по окончании ремонтных 
работ ответственность несет Производитель.
Если в письменной форме не оговорено иное, настоящая 
гарантия ни при каких обстоятельствах не предусматривает 
полную замену оборудования. Производитель не несет каких-
либо обязательств перед Покупателем в связи с простоем 
оборудования. Покупатель не вправе требовать компенсации 
и/или возмещения расходов или косвенных убытков, 
вызванных неисправностью оборудования.
Те же гарантийные условия распространяются на компоненты, 
предоставляемые в качестве запасных частей и/или 
для замены поврежденных деталей. Ремонт или замена 
неисправных частей не продлевает первоначального 
гарантийного срока на все устройство в целом..  

1.2 Надлежащее использование
Во время работы стабилизатора оператор должен быть 
защищен от любых рисков, связанных с рабочим режимом 
устройства.
При правильном использовании в соответствии с назначением, 
работа оборудования абсолютно безопасна и позволяет 
полноценно эксплуатировать его технические возможности. 
Для этого необходимо выполнять следующие условия:
–  соблюдайте указания руководства пользователя;
–  проверяйте целостность оборудования и его компонентов;
–  соблюдайте все указания и предостережения 
Производителя;
–  проверяйте сохранность оборудования и следите за 
регулярным проведением технического обслуживания;
–  проверяйте состояние кабелей и электрических соединений;
–  соблюдайте технические параметры, указанные в 
паспортной табличке устройства, такие как (помимо прочего) 
мощность, напряжение и сила тока;
–  используйте оборудование по назначению, 
предусмотренному Производителем;
–  используйте оборудование в предусмотренных 
Производителем условиях окружающей среды;
–  отсоединяйте оборудование от электросети при проведении 
осмотра, ремонта и технического обслуживания;
–  используйте подходящую рабочую одежду и средства 
индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
–  незамедлительно сообщите руководителю отдела о любой 
неисправности (ненормальное  поведение оборудования, 
подозрение на разрыв изоляции, ненормальные механические 
движения или уровень шума) и отключите устройство;
–  соблюдайте рекомендуемую частоту технического 
обслуживания, отмечая в журнале все показания приборов  
и замечания по каждому проведенному вмешательству.

1.3 Ненадлежащее использование
Производитель определяет как «ненадлежащее 
использование» любое использование оборудования, которое 
противоречит правилам, описанным в предыдущем пункте,  
а также следующие нарушения:
–  изменение рабочих характеристик. При необходимости 
внести какие-либо изменения в оборудование Покупатель 
должен проконсультироваться с Продавцом;
–  использование неподходящих или непригодных для работы 
источников электроэнергии;
–  пользование услугами персонала без надлежащей 
квалификации и уровня подготовки при работе с устройством;
–  несоблюдение правил технического обслуживания или его 
неправильное проведение;
–  использование сторонних или неподходящих запасных 
частей;
–  изменение и/или несанкционированное вмешательство  
в средства защиты стабилизатора;
–  проведение осмотра, обслуживания или ремонта  
при подключенном к электросети устройстве;
–  проведение временного ремонта и устранение  
мелких неисправностей с нарушением инструкций.
ВНИМАНИЕ! Производитель не несет какой-либо 
ответственности за ущерб, нанесенный здоровью людей  
или имуществу вследствие ненадлежащего использования  
   в соответствии с описанными выше признаками.

1.4 Гарантийные сроки
–  24 месяца со дня продажи для серий VEGA, ANTARES,  
ORION, ORION PLUS, GEMINI и AQUARIUS.
–  36 месяцев со дня продажи для серии SIRIUS.
–  60 месяцев со дня продажи для серии SIRIUS ADVANCE.
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Качество продукции и удовлетворение потребностей клиентов 
являются основными принципами, которыми руководствуется 
«ORTEA SpA», являющееся участником Системы контроля 
качества на предприятии и получившее сертификат UNI EN ISO  
9001:2000. 

Получение сертификатов ISO14001:2004 и OHSAS 18001:2007 
стало естественным этапом интеграции, направленной на 
оптимизацию производственных показателей предприятия, а 
также демонстрирующей ответственный подход к вопросам 
охраны окружающей среды и безопасности на производстве.

Данный документ является собственностью компании «ORTEA».
В соответствии с законом о защите авторских прав 
настоящий документ может копироваться или публиковаться 
только с разрешения «ORTEA». 

Компания не несет ответственности за несанкционированные 
копии, изменения или дополнения к тексту или иллюстрациям 
данного документа. 

Любые изменения, касающиеся логотипа компании, 
сертификационных обозначений, наименований  
и официальных данных строго запрещены. 

В целях улучшения технических характеристик «ORTEA» 
оставляет за собой право вносить изменения в изделия 
любое время и без предварительного уведомления.
По этой причине техническая информация и описания  
не имеют юридической силы.

Каталоги продукции «ORTEA»

Установки компенсации� реактивной мощности

Стабилизаторы напряжения

Трансформаторы

Бензиновые и дизельные� электростанции


